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SYMBOLE /  ERKLÄRUNGEN

Blauer Engel
Der „Blaue Engel“ wird für unterschiedliche Produktkategorien nach jeweils angepassten Prüfkriterien vergeben. Verlegewerkstoffe werden nach DE-
UZ 113 geprüft. Nach externer Prüfung des Emissionsverhaltens sowie Erfüllung weiterer Auflagen zu Inhaltsstoffen und Gebinde- bzw. Datenblatt-
Hinweisen wird die Blaue Engel-Lizenz durch das Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (RAL) erteilt. Die Kennzeichnung mit dem 
Blauen Engel erfolgt freiwillig. Für Verlegewerkstoffe gibt es nach DE-UZ 113 Blauer-Engel-Kriterien für Produkte mit geringen VOC-Emissionen in die 
Innenraumluft und dadurch mit geringen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Beim privaten Endverbraucher ist er das Umweltzeichen mit 
dem größten Bekanntheitsgrad. Die Anforderungen des EMICODE EC1 und des Blauen Engels sind auf einem vergleichbaren Niveau. EMICODE EC1 
PLUS stellt die höchsten Anforderungen an emissionsarme Verlegewerkstoffe auf. 

CE Kennzeichnung
Die CE Kennzeichnung ist Kennzeichnung durch den Hersteller, dass das Produkt einer harmonisierten europäischen Norm entspricht. Für die 
Spachtelmassen ist dies die Übereinstimmung mit der DIN EN 13813 „Estrichmörtel und Estrichmassen“. Mit der CE-Kennzeichnung wird ein hohes 
Maß an Transparenz zu wichtigen Eigenschaften der Produkte geliefert. Jedes CE-gekennzeichnete Produkt muss die ausgewiesenen Anforderungen 
erfüllen, die angegebenen Werte sind also immer Mindestwerte. Nach der Europäischen Bauproduktenverordnung (EU 305/2011) ist für jedes CE 
gekennzeichnete Produkt vom Hersteller eine Leistungserklärung erforderlich.

Maßangaben, Preise und Abbildungen ohne Gewähr. Zwischenverkauf vorbehalten, Preise sind freibleibend, ab Lager Traun, exkl. USt., solange der 
Vorrat reicht. Irrtümer, Satz- oder Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten.

Lagerware

Bestellware

Direkt zum Webshop
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IHRE ANSPRECHPARTNER
Beratung. Anfragen. Bestellungen.

facebook.com/
Keplinger GmbH

instagram.com/
keplingerholz

youtube.com/
Keplinger GmbH

Peter Hauzenberger
Teamleitung Boden

 +43 7229 736 31 222
 boden@keplinger.at

Günther Gretz
Verkauf Boden

 +43 7229 736 31 253
 boden@keplinger.at

Petra Budes
Lehrling Boden

 +43 7229 736 31 250
 boden@keplinger.at

http://www.keplinger.at
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UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Parkett auf Zementestrich lt. ÖNORM B5236, B2236:

1.	 Schleifen, saugen
2.	 Direkte Klebung mittels Keplinger Parkettkleber mit geeigneter Zahnung

Vinyl Klebeplanke auf Zementestrich lt. ÖNORM B5236, B2236:
1.	 Schleifen, saugen
2.	 Grundieren mittels Wakol D 3004, 1:1 bzw. 1:2 mit Wasser verdünnt Auftrag mittels Wakol Vorstrichwalze 

Trockenzeit min. ca. 30 Minuten
3.	 Randdämmstreifen setzen, falls nicht vorhanden
4.	 Fläche spachteln mit Wakol Z 630, Sichtstärke min. 2 mm 

(Wassermenge und Trockenzeit siehe technisches Merkblatt)
5.	 Vinylplanke im Nassbettverfahren mit Wakol D 3318 Multiflex kleben und gut anwalzen (50-kg-Walze)

Überspachteln von fest liegenden Fliesen
(mit kleiner Fuge) mittels Wakol Ausgleichsmasse Z 630:

1.	 Fliesen grundreinigen mit Wakol R 4515, 1:3 mit Wasser, siehe TI
2.	 Fliesen gut anfräsen mittels Dia-Fräse
3.	 Fliesen grundieren mittels Wakol D 3045 Spezialvorstrich  

(gebrauchsfertig) mit Wakol Vorstrichwalze, Trockenzeit 45 Minuten
4.	 Randdämmstreifen Wakol RS 5945 oder RS 5935 setzen
5.	 Fläche vollflächig spachteln, min. 2 mm mit Wakol Z 630

Vinyl Fertigboden mit Korkrücken,
für die vollflächige Verklebung freigegeben, auf Zementestrich lt. ÖNORM B5236, B2236:

1.	 Schleifen, saugen
2.	 Direkte Klebung mittels Keplinger Parkettkleber mit geeigneter Zahnung

Vinyl Fertigboden mit Hartschaumrücken,
für die vollflächige Verklebung freigegeben, auf Zementestrich lt. ÖNORM B5236, B2236:

1.	 Schleifen, saugen
2.	 Direkte Klebung mittels Wakol MS 552, Ablüftezeit beachten (siehe TI)

Parkett auf Zementestrich lt. ÖNORM B5236, B2236 mit erhöhter Restfeuchte
mit FB-Heizung bis max. CM 3 %
ohne FB-Heizung bis max. 6 CM %:

1.	 Schleifen, saugen
2.	 Wakol PU 280 (gebrauchsfertig) 2-mal auftragen (Kreuzgang) mit Wakol Vorstrichwalze Trockenzeit ca. je 1 Stunde 	

pro Auftrag
3.	 Direkte Klebung mittels Keplinger Parkettkleber mit geeigneter Zahnung, jedoch innerhalb von 72 Stunden

Bei großen Fugen:
Spachtelgrundierung verwenden D 3060 Plastifizierungszusatz +
Z 645 standfeste Spachtelmasse – Wichtig: Technische Beratung einholen!

Untergrundvorbereitung
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Untergrundvorbereitung

Anwendungsbereich:
Dispersionsvorstrichkonzentrat zum Grundieren von Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Magnesia-
estrichen (mit ausschließlich mineralischen Zuschlagsstoffen), Beton, Fliesen, Terrazzo, wasserbeständi-
gen Klebstoffresten, Holzdielen, Holzwerkstoffplatten, Gipsfaserplatten sowie Wakol Spachtel- und Füll-
massen vor der anschließenden Spachtelung im Innenbereich.

WAKOL D 3004 Vorstrichkonzentrat

Auftragsweise:
WAKOL Vorstrichwalze oder Velourswalze

Verbrauch:
ca. 40-50 g/m² Konzentrat bei verdünnter Anwen-
dung, ca. 80-120 g/m² Konzentrat bei unverdünn-
ter Anwendung

Trockenzeit:
auf Zementestrichen und Beton nach optischer 
Trocknung; auf Gussasphalt, Fliesen, Terrazzo 
und wasserbeständigen Klebstoffresten 30-60 
Minuten; auf Calciumsulfatestrichen, Magnesia-
estrichen, Holzwerkstoffplatten, Holzdielen und 
Gipsfaserplatten 60 Minuten

Lagerhinweis:
nicht unter + 5 °C, frostempfindlich Rohstoffbasis:

Polymerdispersion

Beschreibung Preis/kg* Art. Nr.
1 kg € 13,21 WAKD30041

5 kg € 12,01 WAKD30045

10 kg € 10,90 WAKD300410

Anwendungsbereich:
Gebrauchsfertiger 1-Komponenten Polyurethanvorstrich zum Grundieren von saugfähigen und nicht 
saugenden Untergründen sowie zum Verfestigen von wundgelaufenen bzw. absandenden Estrichrand-
zonen. Auch zur Absperrung kapillar aufsteigender Feuchtigkeit und von erhöhter Restfeuchtigkeit bis 
max. 6 CM% / 98 % KRL in Zementestrichen ohne Fußbodenheizung, auf beheiztem Zementestrich bis 
max. 3 CM% / 85 % KRL, sowie in Beton bis max. 7,5 Gew.% / 98 % KRL; als Feuchtesperre auf unbeheizten 
Zementestrichen und Betonen auch ohne vorherige Feuchtigkeitsmessung einsetzbar.

WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich

Auftragsweise:
WAKOL Vorstrichwalze od. kurzhaarige Velourswalze

Verbrauch:
ca. 100-150 g/m² als Vorstrich, ca. 250-350 g/m² 
als Feuchtesperre

Trockenzeit:
ca. 40-50 Minuten

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, kühl lagern

Rohstoffbasis:
Polyurethanharz

Beschreibung Preis/kg* Art. Nr.
5 kg € 25,56 WAKPU2805

11 kg € 24,65 WAKPU28011

http://www.keplinger.at
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Untergrundvorbereitung

Aushärtezeit:
15 °C ca. 40 Minuten, 20 °C ca. 30 Minuten,
25 °C ca. 22 Minuten, 30 °C ca. 18 Minuten

Lagerhinweis:
nicht unter +10°C, trocken lagern, 
frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Silikatharz

WAKOL PS 205 Gießharz
Anwendungsbereich:
Schnellhärtendes polymermodifiziertes Zweikomponenten-Silikatharz zur Sanierung von Estrichrissen 
sowie zum Kleben von Nagelleisten, Metallprofilen und Kunst- bzw. Naturstein auf saugfähige und nicht 
saugende Untergründe im Innenbereich.

Ansatzverhältnis:
1:1 Volumenteile

Verbrauch:
abhängig vom Umfang der Reparaturarbeiten, für 
Klebarbeiten ca. 200-300 g/m²

Verarbeitungszeit:
15 °C ca. 13 Minuten, 20 °C ca. 10 Minuten,
25 °C ca. 8 Minuten, 30 °C ca. 7 Minuten

Beschreibung Preis/Stk.* Art. Nr.
300 ml A-Komp. + 100 Stk. Estrichkl. € 11,42 WAKPS205A

300 ml B-Komp. + 100 Stk. Estrichkl. € 11,42 WAKPS205B

Anwendungsbereich:
Gebrauchsfertiger, gefüllter Dispersionsvorstrich als Haftbrücke für Wakol Spachtelmassen auf WAKOL 
PU 280 Polyurethanvorstrich, WAKOL PU 235 Polyurethanvorstrich oder WAKOL MS 330 Silanvorstrich, 
Gussasphalt und Holzwerkstoffplatten, alten wasserfesten Klebstoffresten sowie auf grundgereinigten 
keramischen Fliesen, Natursteinbelägen und Terrazzo im Innenbereich.

WAKOL D 3045 Spezialvorstrich

Auftragsweise:
WAKOL Vorstrichwalze oder Velourswalze

Verbrauch:
ca. 100-150 g/m²

Trockenzeit:
ca. 30-60 Minuten, ca. 60-120 Minuten auf Holzwerkstoffplatten

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Silikatharz

Beschreibung Preis/kg* Art. Nr.
6 kg € 18,02 WAKD30456

12 kg € 17,28 WAKD304512

Anwendungsbereich:
Gebrauchsfertiger Dispersionsvorstrich zum Grundieren von Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, 
Magnesiaestrichen (ausschließlich mineralische Füllstoffe), Beton, Gipsfaserplatten, wasserbeständigen 
Klebstoffresten sowie Wakol Spachtel- und Füllmassen vor der anschließenden Spachtelung im 
Innenbereich.

WAKOL D 3003 Dispersionsvorstrich

Auftragsweise:
WAKOL Vorstrichwalze oder Velourswalze

Verbrauch:
ca. 90-140 g/m²

Trockenzeit:
auf Zementestrichen und Beton nach optischer 
Trocknung; auf Calciumsulfatestrichen und Gips-
faserplatten nach frühestens 60 Minuten; auf 
Gussasphalt und wasserbeständigen Klebstoffres-
ten nach ca. 30-60 MinutenLagerhinweis:

nicht unter + 5 °C, frostempfindlich

Blauer Engel:
DE-UZ 113

Rohstoffbasis:
Polymerdispersion

Beschreibung Preis/kg* Art. Nr.
10 kg € 6,64 WAKD3003
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AUSGLEICHEN

Ausgleichen

Anwendungsbereich:
Selbstverlaufende, zementäre Spachtelmasse zum Ausgleichen von Unebenheiten in Schichtdicken 
von 1-15 mm ungestreckt, von 10-25 mm gestreckt unter Textilbelägen, elastischen Belägen, im 
Innenbereich. Ab 2 mm Schichtdicke auch unter Parkett geeignet. Kann in Kombination mit WAKOL  
D 3060 Plastifizierungszusatz verarbeitet werden. Rakelfähig. Pumpbar. Chromatarm gemäß REACH.

WAKOL Z 630 Ausgleichsmasse

Ansatzverhältnis:
ca. 6,25-6,5 l Wasser + 25 kg Z 630

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm Schichtdicke

Abbindezeit:
begehbarkeit nach ca. 2 Stunden; belegereif bis 3 
mm nach 6 Stunden; bis 5 mm nach 12 Stunden; 
bis 10 mm nach 24 Stunden; bis 15 mm nach 48 
Stunden; bis 25 mm gestreckt nach 48 Stunden

Verarbeitungszeit:
ca. 25 Minuten

Blauer Engel:
DE-UZ 113

CE-Kennzeichnung:
EN 13813: CT-C40-F7

ungestreckt:
1-15 mm

gestreckt:
10-25 mm

Lagerhinweis:
kühl und trocken lagern

Rohstoffbasis:
Spezialzement

Beschreibung Preis/kg* Art. Nr.
25 kg € 1,87 WAKZ630

Anwendungsbereich:
Staubarme, zementäre, standfeste Spachtelmasse zum Ausgleichen von Unebenheiten in Schichtdicken 
von 1-10 mm ungestreckt und 10-50 mm gestreckt zum groben Vorziehen von Unebenheiten, Ausspachteln 
von Treppenstufen, Türanschlüssen, Reparaturen von starken Estrichschäden im Innenbereich. Kann in 
Kombination mit WAKOL D 3060 Plastifizierungszusatz verarbeitet werden. Spannungsarm. Sehr gute 
Modellierbarkeit. Chromatarm gemäß REACH.

Ansatzverhältnis:
ca. 6,75-8,0 l Wasser + 25 kg Z 645

Verbrauch:
ca. 1,3 kg/m²/mm Schichtdicke

Abbindezeit:
begehbar nach ca. 30 Minuten; belegereif nach 
ca. 60 Minuten

Verarbeitungszeit:
ca. 15 Minuten

Blauer Engel:
DE-UZ 113

CE-Kennzeichnung:
EN 13813: CT-C30-F7

ungestreckt:
1-10 mm

gestreckt:
10-50 mm

Lagerhinweis:
kühl und trocken lagern

Rohstoffbasis:
Spezialzement

WAKOL Z 645 Füllmasse, staubarm

Beschreibung Preis/kg* Art. Nr.
25 kg € 2,27 WAKZ645

http://www.keplinger.at
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Ausgleichen

Anwendungsbereich:
Gebrauchsfertige Dispersion zur Vergütung von WAKOL Z 645 Füllmasse, WAKOL Z 640 Füllmasse, WAKOL 
Z 630 Ausgleichsmasse, WAKOL Z 625 Ausgleichsmasse, WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse, staubarm, 
WAKOL Z 610 Ausgleichsmasse, staubarm, WAKOL A 850 Füllmasse und WAKOL A 830 Ausgleichsmasse 
zur Erhöhung der Haftfähigkeit, der Flexibilität und Verringerung der Schwundspannungen für 
Anwendungen im Innenbereich.

Ansatzverhältnis:
ca. 4,5-8,0 l WAKOL D 3060 + 20/25 kg 
Spachtelmasse

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Polyacrylatdispersion

WAKOL D 3060 Plastifizierungszusatz

Beschreibung Preis/kg* Art. Nr.
10 kg € 12,96 WAKD3060

Anwendungsbereich:
Zementäre Ausgleichsmasse zum Ausgleichen von Unebenheiten in Schichtdicken von 1 bis 10 mm 
ungestreckt, gestreckt 10 bis 30 mm unter Textilbelägen und elastischen Belägen im Innenbereich. Auch 
für höhere Beanspruchungen und ab 2 mm Schichtdicke unter Parkett geeignet. Schwerlastgeeignet ab 
3 mm Schichtdicke. Kann in Kombination mit WAKOL D 3060 Plastifizierungszusatz verarbeitet werden. 
Rakelfähig. Pumpbar. Geeignet zur direkten Nutzung in Verbindung mit einer Oberflächenbehandlung. 
Chromatarm gemäß REACH.

Ansatzverhältnis:
ca. 6,25-6,5 l Wasser + 25 kg Z 615

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm Schichtdicke

Abbindezeit:
begehbar nach ca. 2 Std.; verlegereif bis 3 mm 
nach 12 Std., bis 5 mm nach 24 Std., bis 10 mm 
nach 48 Std., bis 15 mm nach 72 Std., bis 30 mm 
nach 6 Tagen

Verarbeitungszeit:
ca. 20 Min.

CE-Kennzeichnung:
EN 13813:2002 CT-C35-F7

ungestreckt:
1-10 mm

gestreckt:
10-30 mm

Lagerhinweis:
kühl und trocken lagern

Rohstoffbasis:
Spezialzement

WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse, staubarm

Beschreibung Preis/kg* Art. Nr.
25 kg € 2,37 WAKZ645
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Ausgleichen

Anwendungsbereich:
Schnelltrocknender, selbstverlaufender, zementärer Dünnestrich zum Ausgleichen von Unebenheiten in 
Schichtdicken von 3–30 mm ungestreckt, von 10–50 mm gestreckt unter Textilbelägen und elastischen Belägen 
im Innenbereich. Ab 3 mm Schichtdicke unter Parkett geeignet. Pumpbar. Chromatarm gemäß REACH.

WAKOL Z 515 Dünnestrich

Ansatzverhältnis:
ca. 4,25 l Wasser + 25 kg Z 515

Verbrauch:
ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke

Abbindezeit:
begehbar nach ca. 2 Stunden, verlegereif nach 24 Std.

Verarbeitungszeit:
ca. 25 Minuten

CE-Kennzeichnung:
EN 13813:2002 CT-C35-F7

ungestreckt:
3-30 mm

gestreckt:
10-50 mm

Lagerhinweis:
kühl und trocken lagern

Rohstoffbasis:
Spezialzement

Beschreibung Preis/kg* Art. Nr.
25 kg € 2,00 WAKZ515

Anwendungsbereich:
Schnelltrocknender, spannungsarmer Schnellzementestrich zum Einsatz in Schichtdicken von 20-60 mm 
zum Ausbessern und Sanieren von Fehlstellen sowie zum Herstellen von Verbundestrichen (ab 20 mm), 
Estrichen auf Trennlagen (ab 35 mm) und Estrichen auf Dämmschicht (ab 35 mm) im Innenbereich. 
Pumpbar. Chromatarm gemäß REACH.

WAKOL Z 560 Schnellestrich

Ansatzverhältnis:
ca. 1,8 l Wasser + 25 kg Z 560

Verbrauch:
ca. 1,85 kg/m²/mm Schichtdicke

Abbindezeit:
begehbar nach ca. 3 Std., überspachtelbar nach 
ca. 3-4 Std.; verlegereif nach 24 Std.

Verarbeitungszeit:
ca. 60 Min.

CE-Kennzeichnung:
EN 13813:2002 CT-C35-F6

ungestreckt:
20-60 mm

gestreckt:
-

Lagerhinweis:
kühl und trocken lagern

Rohstoffbasis:
Spezialzement

Beschreibung Preis/kg* Art. Nr.
25 kg € 2,35 WAKZ560

Anwendungsbereich:
Gewaschener und getrockneter Quarzsand der Körnung 0,1-3,15 mm zum Strecken von freigegebenen 
Wakol Ausgleichsmassen, Wakol Füllmassen, Wakol Dünnestrich und zur Herstellung von Kunstharzestrich 
mit WAKOL EP 219 Estrichbindemittel.

WAKOL S 25 Strecksand 

Ansatzverhältnis:
anhängig vom zu streckenden Wakol Produkt

Lagerhinweis:
kühl und trocken lagern, nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Quarzsand

Beschreibung Preis/kg* Art. Nr.
25 kg € 1,34 WAKSANDS25

http://www.keplinger.at
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Ausgleichen

Anwendungsbereich:
Spannungsarmer, zementärer Leichtestrich zum Einsatz in Schichtdicken von 20-300 mm im System mit 
WAKOL AR 150 Armierungsgewebe und freigegebenen Wakol Spachtelmassen zum Ausgleichen und 
Auffüllen von Untergründen auch bei statisch begrenzt tragfähigen Bereichen im Verbund (ab 20 mm) 
und auf Trennlage (ab 30 mm) im Innenbereich. Pumpbar. Chromatarm gemäß REACH.

WAKOL Z 590 Leichtestrich

Ansatzverhältnis:
ca. 4,5-5,0 l Wasser + 16 kg / 50 l Z 590

Verbrauch:
ca. 0,32 kg/m²/mm Schichtdicke

Abbindezeit:
begehbar nach 12 Stunden, belegereif und 
überspachtelbar nach ca. 24 Stunden

Verarbeitungszeit:
ca. 60 Min.

ungestreckt:
20-300 mm

gestreckt:
-

Lagerhinweis:
kühl und trocken lagern

Rohstoffbasis:
Polystyrolschaumgranulat mit zementärem 
Bindemittel

Beschreibung Preis/kg* Art. Nr.
16 kg € 2,81 WAKZ590

Anwendungsbereich:
Auf Trägervlies aufkaschierte, alkalibeständige Glasfaserstränge zur Anwendung bei Rissen und Fugen 
bis max. 5 mm Breite statt kraftschlüssigen Verschließens, Estrichausbrüchen und Mischuntergründen 
im Innenbereich.

WAKOL AR 116 Sanierungsgelege 

Verlegung:
partiell über betroffene Bereiche

Lagerhinweis:
kühl und trocken lagern, nicht frostempfindlich

Verbrauch:
entsprechend der zu sanierenden Bereiche

Rohstoffbasis:
Glasfaservlies

Beschreibung Preis/m²* Art. Nr.
Rolle 45 m lang, 0,8 m breit = 36 m² € 18,52 WAKAR116

Anwendungsbereich:
Wellenverbinder aus hochfestem Stahl zur kraftschlüssigen Instandsetzung von Estrichrissen und 
Scheinfugen. Zur Verwendung in Kombination mit WAKOL PS 205 Gießharz, um die Stabilität des 
Untergrunds vor Bodenbelagsarbeiten wiederherzustellen.

WAKOL Estrichklammer 

Beschreibung Preis/Pkt.* Art. Nr.
Paket á 120 Stück € 14,89 WAKESTRKL
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PARKETT  KLEBEN

Parkett kleben

Einlegezeit:
ca. 40 Minuten

Ablüftzeit:
keine

Lagerhinweis:
kühl und trocken lagern, nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
MS-Polymer

Anwendungsbereich:
Elastischer 1-komponenten MS-Parkettklebstoff für die Verlegung von Mehrschichtparkett auf saugfähige 
und nicht saugende Untergründe. WAKOL MS 228 entspricht DIN EN ISO 17178.

Auftragsweise:
Spachtelzahnung nach TKB B3, B11, B13 od. B15;
WAKOL Spezialzahnung 5 oder WAKOL Spezial-
zahnleiste 5

Verbrauch:
ca. 800-1500 g/m² mit Spachtelzahnung, ca. 1700-
1800 g/m² mit WAKOL Spezialzahnung 5 oder 
WAKOL Spezialzahnleiste 5

WAKOL MS 228 Fertigparkettklebstoff, elastisch

Beschreibung Preis/kg* Art. Nr.
18 kg versiegelt € 6,17 WAKMS228

Anwendungsbereich:
Elastischer 1-komponenten MS-Parkettklebstoff für die Verlegung von Mosaik-, Hochkantlamellenpar-
kett (mind. 16 mm dick, max. 200 mm lang), Stabparkett (max. 80 mm breit, max. 600 mm lang) sowie 
Mehrschichtparkett auf saugfähige und nicht saugende Untergründe im Innenbereich. WAKOL MS 230 
entspricht DIN EN ISO 17178.

WAKOL MS 230 Parkettklebstoff, elastisch

Auftragsweise:
Spachtelzahnung nach TKB B3, B11, B13 od. B15;
WAKOL Spezialzahnung 5 oder WAKOL Spezial-
zahnleiste 5

Verbrauch:
ca. 700-1300 g/m² mit Spachtelzahnung, ca. 1700-
1800 g/m² mit WAKOL Spezialzahnung 5 oder 
WAKOL Spezialzahnleiste 5

Einlegezeit:
ca. 40 Minuten

Ablüftzeit:
keine

Lagerhinweis:
kühl und trocken lagern, nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
MS-Polymer

Beschreibung Preis/kg* Art. Nr.
18,0 kg versiegelt € 7,06 WAKMS230

http://www.keplinger.at
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Parkett kleben

Anwendungsbereich:
Elastischer, strukturviskoser 1-komponenten MS-Parkettklebstoff für die Verlegung von Mosaik-,
Hochkantlamellenparkett (mind. 16 mm dick, max. 200 mm lang), Stabparkett (max. 80 mm breit, max. 
600 mm lang) sowie Mehrschichtparkett auf saugfähige und nicht saugende Untergründe im Innenbe-
reich. WAKOL MS 232 entspricht DIN EN ISO 17178.

WAKOL MS 232 Parkettklebstoff, elastisch

Auftragsweise:
Spachtelzahnung nach TKB B3, B11, B13 oder B15, 
WAKOL Applikator 90 und WAKOL Wechseldüsen

Verbrauch:
ca. 550-725 ml/m² mit WAKOL Wechseldüsen, ca. 
500-800 ml/m² mit WAKOL Parkettzahnspachtel

Einlegezeit:
ca. 40 Minuten

Ablüftzeit:
keine

Lagerhinweis:
kühl und trocken lagern, nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
MS-Polymer

Beschreibung Preis/Stk.* Art. Nr.
7,70 kg - Ø 88 mm à 2 Stk. € 7,27 WAKMS23288

3,30 kg - Ø 62 mm à 6 Stk. € 7,54 WAKMS23262

Anwendungsbereich:
Festelastischer 1-Komponenten MS-Parkettklebstoff für die Verlegung von Mosaik-, Hochkantlamellen- 
(mind. 16 mm dick, max. 200 mm lang), Stab-, 10 mm Massivholz-Lam- und Mehrschichtparkett, Massiv-
holzdielen (bis max. 18 cm Breite, Holzart Eiche bis max. 20 cm Breite), Holzpflaster RE/WE, planliegen-
den Korkbelägen und Kork auf HDF/MDF Träger mit Nut-/Feder bzw. Klick-Verbindung auf saugfähige 
und nicht saugende Untergründe im Innenbereich. WAKOL MS 260 entspricht DIN EN ISO 17178.

WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch

Auftragsweise:
Spachtelzahnung nach TKB B3, B11, B13 oder B15 
(Parkett), A2 (Kork), WAKOL Spezialzahnung 5 oder 
WAKOL Spezialzahnleiste 5

Verbrauch:
ca. 700-1500 g/m² Parkett, ca. 400-450 g/m²
Kork, ca. 1700-1800 g/m² mit WAKOL Spezialzah-
nung 5 / WAKOL Spezialzahnleiste 5

Einlegezeit:
ca. 40 Minuten

Ablüftzeit:
keine

Lagerhinweis:
kühl und trocken lagern, nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
MS-Polymer

Beschreibung Preis/kg* Art. Nr.
18,0 kg versiegelt € 8,48 WAKMS260

Anwendungsbereich:
1-komponenten MS-Parkettklebstoff für die schubfeste Verlegung von Mosaik-, Hochkantlamellen-, 10 
mm Massivholz-Lamparkett, Stab-, Mehrschichtparkett, Massivdielen, Holzpflaster RE/WE sowie planlie-
gende Korkbeläge und Kork auf HDF/MDF Träger mit Nut-/Feder bzw. Klick-Verbindung auf saugfähige 
und nicht saugende Untergründe im Innenbereich. WAKOL MS 290 ist frei von weichmachenden Subs-
tanzen. WAKOL MS 290 entspricht DIN EN ISO 17178.

WAKOL MS 290 Parkettklebstoff, schubfest

Auftragsweise:
Spachtelzahnung nach TKB B3, B11, B13 oder B15
(Parkett), A2 (Kork)

Verbrauch:
ca. 400-450 g/m² für Korkbeläge,  
ca. 800-1500 g/m² für Parkett

Einlegezeit:
ca. 40 Minuten

Ablüftzeit:
keine

Lagerhinweis:
kühl und trocken lagern, nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
MS-Polymer

Beschreibung Preis/kg* Art. Nr.
18,0 kg versiegelt € 10,88 WAKMS290
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*Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Hinweise auf Seite 22

PVC /  GUMMIBELÄGE KLEBEN

PVC / Gummibeläge kleben

Anwendungsbereich:
Faserarmierter Dispersionsklebstoff für die Verlegung von homogenen und heterogenen PVC-Belägen 
in Bahnen und Fliesen, PVC-Designbelägen in Planken und Fliesen, PVC-freien Bodenbelägen auf Basis 
PU, PO oder mit Vliesrücken in Bahnen, Planken und Fliesen, CV-Belägen, Linoleumbelägen und Kaut-
schukbelägen bis 4 mm Dicke auf entsprechend vorbereitete saugfähige Untergründe im Innenbereich. 
WAKOL D 3318 entspricht DIN EN ISO 22636.

Auftragsweise:
Spachtelzahnung nach TKB A2 oder B1

Verbrauch:
ca. 290-350 g/m²

Blauer Engel:
DE-UZ 113

Einlegezeit:
ca. 30 Minuten

Ablüftzeit:
ca. 5-15 Minuten

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Acrylatdispersion

WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig

Beschreibung Preis/kg* Art. Nr.
6 kg € 10,14 WAKD33186

13 kg € 8,42 WAKD331813

Anwendungsbereich:
Strukturviskoser 1-komponenten MS-Klebstoff für die Verlegung von PVC-Designbelägen, homogenen 
und heterogenen PVC-Belägen, CV-Belägen, sowie Kautschukbelägen, Nadelvlies, Linoleum, PVC-Kork 
nach DIN EN 655, Schmutzschleusen, Kunstrasenbeläge und Wakol Abdichtungsmaterialien auf saug-
fähige und nicht saugende Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Wasserfest. WAKOL 
MS 552 entspricht DIN EN ISO 22636.

WAKOL MS 552 PVC- und Gummiklebstoff

Auftragsweise:
Spachtelzahnung nach TKB A1, A2, B1 oder B2

Verbrauch:
ca. 300-580 g/m²

Einlegezeit:
ca. 10-35 Minuten

Ablüftzeit:
ca. 5-30 Minuten

Lagerhinweis:
nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
MS-Polymer

Beschreibung Preis/kg* Art. Nr.
7,5 kg € 18,33 WAKMS552

http://www.keplinger.at
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*Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Hinweise auf Seite 22

MONTAGEKLEBER

PVC / Gummibeläge kleben

Anwendungsbereich:
2-komponentiger Polyurethanklebstoff für die Verlegung von Kautschukbelägen mit glatter und profi-
lierter Rückseite, von Linoleum, Textilbelägen, Outdoor-Belägen und PVC-Bodenbelägen auf saugfähige 
und nicht saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich. Wasserfest. WAKOL PU 270 entspricht 
DIN EN ISO 22636.

WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff

Auftragsweise:
Spachtelzahnung nach TKB A2, B1 oder B2

Verbrauch:
ca. 350-700 g/m²

Einlegezeit:
ca. 70-80 Minuten

Ablüftzeit:
ca. 5-70 Minuten, je nach Belagsart

Lagerhinweis:
nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Polyurethanharz

Beschreibung Preis/kg* Art. Nr.
Kombigebinde 6 kg A Komp. € 12,47 WAKPU270A6

Kombigebinde 1,05 kg B Komp. € 12,47 WAKPU270B105

Anwendungsbereich:
Lösemittelfreier, einkomponentiger, elastischer MS-Montageklebstoff zur Klebung von Holzwerkstoffen, 
Metallen, Kunststoffen, Beton, Stein, Dekorplatten, Wandverkleidung, Paneelen und Holzleisten. 
Überstreichbar.

WAKOL MS 245 Montinator

Auftragsweise:
WAKOL Handapplikator 400 oder WAKOL 
Applikator 50 mit beiliegender Düse

Verbrauch:
ca. 350-700 g/m²

Aushärtezeit:
bis 2,5 mm Schicht nach 24 Stunden

Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +90 °C

Einlegezeit:
ca. 5-10 Minuten

Ablüftzeit:
keine

Lagerhinweis:
kühl und trocken lagern, nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
MS-Polymer

Beschreibung Preis/Stk.* Art. Nr.
310 ml € 14,62 WAKMS245
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Unterlagen / Matten / Platten

UNTERLAGEN /  MATTEN /  PLATTEN

Anwendungsbereich:
Systemkomponente zur Abdichtung von Feuchträumen im privaten und gewerblichen Bereich unter 
Parkett und elastischen Belägen.

Verlegung:
vollflächig geklebt, Bahnen dicht aneinander stoßen

Verbrauch:
entsprechend der Raumgröße

Lagerhinweis:
Rolle stehend lagern, nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Polypropylen Vlies

WAKOL AS 151 Abdichtungsbahn 

Beschreibung Preis/m²* Art. Nr.
Rolle 20 m, 1 m breit, 0,5 mm stark € 19,99 WAKAS151

Anwendungsbereich:
Systemkomponente zur Abdichtung von Feuchträumen im privaten und gewerblichen Bereich unter 
Parkett und elastischen Belägen.

Verlegung:
vollflächig geklebt, im System mit WAKOL AS 151

Verbrauch:
entsprechend der Raumgröße

Lagerhinweis:
nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Polypropylen Vlies

WAKOL AS 152 Abdichtungsband

Beschreibung Preis/lfm* Art. Nr.
Rolle 50 m, 120 mm breit € 4,16 WAKAS152

Anwendungsbereich:
Systemkomponente zur Abdichtung von Feuchträumen im privaten und gewerblichen Bereich unter 
Parkett und elastischen Belägen.

Verlegung:
vollflächig geklebt, im System mit WAKOL AS 151

Verbrauch:
1 Stück je Innenecke

Lagerhinweis:
nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Polypropylen Vlies

WAKOL AS 153 Abdichtungsecke, innen 

Beschreibung Preis/Stk.* Art. Nr.
5 Stück je 119 x 119 x 60 mm € 11,34 WAKAS153

http://www.keplinger.at
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Unterlagen / Matten / Platten

Anwendungsbereich:
Systemkomponente zur Abdichtung von Feuchträumen im privaten und gewerblichen Bereich unter 
Parkett und elastischen Belägen.

Verlegung:
vollflächig geklebt, im System mit WAKOL AS 151

Verbrauch:
1 Stück je Außenecke

Lagerhinweis:
nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Polypropylen Vlies

WAKOL AS 154 Abdichtungsecke, außen 

Beschreibung Preis/Stk.* Art. Nr.
5 Stück je 115 x 115 x 60 mm € 11,34 WAKAS154

Anwendungsbereich:
Polyethylenfolie mit beidseitig aufkaschiertem Polypropylenvlies für Durchführungen von 
wasserführenden Rohren mit 15-30 mm Durchmesser.
Systemkomponente zur Abdichtung von Feuchträumen im privaten und gewerblichen Bereich unter 
Parkett und elastischen Belägen.

WAKOL AS 155 Dichtmanschette, klein 

Verlegung:
vollflächig geklebt, im System mit WAKOL AS 151

Verbrauch:
1 Stück je Durchführung

Lagerhinweis:
nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Polypropylen Vlies

Beschreibung Preis/Stk.* Art. Nr.
5 Stück je 140 x 140 mm € 11,03 WAKAS155

Anwendungsbereich:
Polyethylenfolie mit beidseitig aufkaschiertem Polypropylenvlies für Durchführungen von 
wasserführenden Rohren mit 65-200 mm Durchmesser.
Systemkomponente zur Abdichtung von Feuchträumen im privaten und gewerblichen Bereich unter 
Parkett und elastischen Belägen.

WAKOL AS 156 Dichtmanschette, groß 

Verlegung:
vollflächig geklebt, im System mit WAKOL AS 151

Verbrauch:
1 Stück je Durchführung

Lagerhinweis:
nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Polypropylen Vlies

Beschreibung Preis/Stk.* Art. Nr.
5 Stück je 425 x 425 mm € 40,64 WAKAS156
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Unterlagen / Matten / Platten

Anwendungsbereich:
Selbstklebender, dauerelastischer Randstreifen aus Polyethylen zum Einsatz vor Spachtelungen in 
höheren Schichtdicken sowie vor dem Einbringen von WAKOL Z 515 Dünnestrich.

WAKOL RS 5935 Randstreifen 

Lagerhinweis:
nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Polyethylen

Beschreibung Preis/lfm* Art. Nr.
Rolle 25 m, 50 mm breit, 5 mm stark € 1,53 WAKRS5935

Anwendungsbereich:
Dauerelastischer Estrichrandstreifen aus Polyethylen mit Klebestreifen für Estricharbeiten, WAKOL Z 
560 Schnellestrich, WAKOL Z 590 Leichtestrich und Estrichen aus WAKOL EP 219 Estrichbindemittel mit 
WAKOL S 25 Strecksand im Innenbereich.

WAKOL RS 5950 Estrichrandstreifen 

Lagerhinweis:
nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Polyethylen

Beschreibung Preis/lfm* Art. Nr.
Rolle 15 m, 100 mm breit, 8 mm stark € 2,10 WAKRS5950

Beschreibung Preis/m²* Art. Nr.
Rolle 50 m, 1 m breit € 3,95 WAKAR150

Anwendungsbereich:
Alkalibeständiges Glasfasergewebe zur Armierung von Spachtelmassen auf inhomogenen Untergründen, 
Holzdielen und Holzwerkstoffplatten-Untergründen sowie im Sportstättenbau im System mit WAKOL  
D 3060 Plastifizierungszusatz und Wakol Spachtelmassen.

WAKOL AR 150 Armierungsgewebe 

Verlegung:
Bahnen überlappend, am Untergrund fixiert

Lagerhinweis:
Rolle stehend lagern, nicht frostempfindlich

Verbrauch:
entsprechend der Raumgröße

Rohstoffbasis:
Glasfasergewebe

Anwendungsbereich:
Polyethylenfolie mit beidseitig aufkaschiertem Polypropylenvlies für Durchführungen von 
wasserführenden Rohren mit 40-65 mm Durchmesser.
Systemkomponente zur Abdichtung von Feuchträumen im privaten und gewerblichen Bereich unter 
Parkett und elastischen Belägen.

WAKOL AS 157 Dehnzonenmanschette 

Verlegung:
vollflächig geklebt, im System mit WAKOL AS 151

Verbrauch:
1 Stück je Durchführung

Lagerhinweis:
nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Polypropylen Vlies

Beschreibung Preis/Stk.* Art. Nr.
5 Stück je 150 x 150 mm € 18,59 WAKAS157

http://www.keplinger.at
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Werkzeug & Zubehör

WERKZEUG & ZUBEHÖR

Anwendungsbereich:
Zahnspachtel zum Auftragen von Wakol Parkettklebstoffen.

WAKOL Parkettzahnspachtel

Beschreibung Preis/Stk.* Art. Nr.
TKB B11 - 21 cm breit € 9,60 WAKTKBB11

Basis:
Stahl/Holz

Anwendungsbereich:
Zahnspachtel zum Auftragen von Wakol Dispersionsklebstoffen. 

WAKOL Zahnspachtel

Beschreibung Preis/Stk.* Art. Nr.
TKB B1 - 18 cm breit € 7,12 WAKTKBB118

TKB B2 - 18 cm breit € 7,12 WAKTKBB218

Basis:
Stahl/Holz

Anwendungsbereich:
Ergonomisch geformte Mutterspachtel in 21 cm Breite zum Auftragen von Wakol Klebstoffen.
Als Zubehör sind beidseitig gezahnte Zahnleisten aus gehärtetem Stahl erhältlich.

WAKOL Mutterspachtel

Beschreibung Preis/Stk.* Art. Nr.
21 cm breit € 14,07 WAKMUTT21

Basis:
Stahl/Holz

Anwendungsbereich:
Beidseitig gezahnte Zahnleiste aus gehärtetem Stahl zum Einsatz in WAKOL Mutterspachtel.

WAKOL Zahnleiste

Beschreibung Preis/Stk.* Art. Nr.
TKB B1 - 21 cm breit € 3,49 WAKTKBB1

TKB B2 - 21 cm breit € 3,49 WAKTKBB2

TKB A2 - 21 cm breit € 3,49 WAKTKBA2

Basis:
Stahl
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Werkzeug & Zubehör

Anwendungsbereich:
Akku betriebene Schlauchbeutelpistole zur Applikation von Wakol Klebstoffen im 4.200 ml Schlauchbeutel. 
Der WAKOL Parkett X-Press 90 Pro ist mit einem 200 mm Verteilerkopf zur Aufnahme von WAKOL 
Wechseldüsen, einem Schnellladegerät und zwei 18 Volt Akkus im Koffer mit Stativ ausgestattet.

WAKOL Parkett X-Press 90 Pro

Gewicht:
ca. 5,8 kg, incl. Koffer und Zubehör ca.14 kg

Lieferumfang:
WAKOL Parkett X-Press 90 Pro; 200 mm Verteiler-
kopf; 2 Stück LI-ION Akkus mit 18 Volt Schnelllade-
gerät mit Ladeanzeige; Transportkoffer mit Stativ

Halterung:
Aluminium Rohr für Schlauchbeutel - 
Durchmesser 90 mm

Antrieb:
regelbar, 9-stufig

Sicherheit:
CE geprüft

Ladestation:
Input: 110 - 240V ~ 50/60Hz 60W;
Output: DC 18V A 3,0A

Beschreibung Preis/Stk.* Art. Nr.
1 Stück € 1.776,06 WAKXPR90PRO

Anwendungsbereich:
Wechseldüsen in 200 mm und 400 mm Breite zum Einsatz in WAKOL Applikator 90, Parkett-X-Press, 
Parkett-X-Press Air und Lite-X-Press.

WAKOL Wechseldüsen

Beschreibung Preis/Stk.* Art. Nr.
200-11-3,5 (200 mm) à 7 Stk. € 34,17 WAKDUS200

414-25-3,5 (400 mm) à 5 Stk. € 48,91 WAKDUS414

Anwendungsbereich:
Passende Führungsbügel für Parkett-X-Press in der Breite 414 mm.

WAKOL Parkett X-Press Führungsbügel

Beschreibung Preis/Stk.* Art. Nr.
414 mm € 84,00 WAKXPR414

Anwendungsbereich:
Imprägnierte Tücher zur Reinigung der Hände, speziell bei Verunreinigungen mit nicht ausgehärteten 
PU Klebstoffen, Ölen, Fetten und Lacken. Auch zur Reinigung von Werkzeugen geeignet. Eimer mit 
wiederverschließbarer Entnahmeöffnung.

WAKOL RT 5960 Reinigungstücher

Beschreibung Preis/Pkt.* Art. Nr.
Eimer à 150 Stk. € 50,78 WAKRT5960

Lagerhinweis:
kühl und trocken lagern, nicht frostempfindlich

Rohstoffbasis:
Polyethylen

http://www.keplinger.at
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Werkzeug & Zubehör

Anwendungsbereich:
Geeignet für alle wasserbasierten Versiegelungen und Grundierungen. Auftragsmenge zwischen  
100-120 g/m². Ohne Steckbügel.

LOBA Lackwalze Microfaser 120

Beschreibung Preis/Stk.* Art. Nr.
25 cm breit € 19,57 WAKLOBAWA120

Anwendungsbereich:
Steckbügel für Lackwalzen. Teleskopstange: Verlängerung für Lackwalzen. Bis 2 m ausziehbar.

LOBA Streckbügel

Beschreibung Preis/Stk.* Art. Nr.
25 cm Rolle € 6,17 WAKLOBAROL25

Anwendungsbereich:
Anrühreimer (30 l) mit festem Rand und Griffschalen zum einfachen Anmischen aller Wakol 
Spachtelmassen.

WAKOL Anrühreimer

Beschreibung Preis/Stk.* Art. Nr.
30 l € 15,77 WAKEIMER30

Anwendungsbereich:
Durchsichtiger Dosiereimer (11 l) mit Messskala zum einfachen Abmessen von Wasser und WAKOL S 25 
Strecksand sowie zum Anmischen von Dispersionsvorstrich. 

WAKOL Dosiereimer

Beschreibung Preis/Stk.* Art. Nr.
11 l € 8,15 WAKEIMER11
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Parkettacryl & Zubehör

PARKETTACRYL &  ZUBEHÖR

Anwendungsbereich:
Elastische Fugendicht- / Reparaturmasse auf Acrylatbasis. Einsetzbar für lackierte und geölte Oberflächen, 
wie Holz, Parkett, Kork sowie homogene Beläge wie z.B. PVC, CV, Linoleum. Zum Verschließen von Fugen 
an Sockelleisten, Türstöcken und Belagsübergängen. Zum Verfüllen von Beschädigungen, Astlöcher, 
einzelnen Parkettfugen und Anschlüssen von Heizkörperrohren. Zum Nachkleben loser Parkettstäbe.

LOBA GapFiller

Beschreibung Preis/Stk.* Art. Nr.

 Eiche hell, 310 ml € 16,51 WAKLOBAEIH

 Eiche, 310 ml € 16,51 WAKLOBAEI

 Walnuss, 310 ml € 16,51 WAKLOBAWALN

 Ahorn, 310 ml € 16,51 WAKLOBAAH

 Silber, 310 ml € 16,51 WAKLOBASIL

 Merbau, 310 ml € 16,51 WAKLOBAMER

 Buche, 310 ml € 16,51 WAKLOBABU

 Grau, 310 ml € 16,51 WAKLOBAGRA

 Weiß, 310 ml € 16,51 WAKLOBAWEI

Auftragsweise:
Kartuschenpistole, Ausdrückpistole

Verbrauch:
Der Verbrauch errechnet sich aus: Fugenbreite 
(cm) x Fugentiefe (cm) x Fugenlänge (cm) = 
Verbrauch (cm³, bzw. ml)

Lagerhinweis:
Bei +5°C bis +25°C, frostempfindlich

Trockenzeit:
Hautbildung nach 30 Minuten. Überarbeitbar 
nach 4-6 Stunden. Schleifbar nach Trocknung 
über Nacht.

Eiche hell

Merbau

Eiche

Buche

Walnuss

Grau

Ahorn

Weiß

Silber

http://www.keplinger.at
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ALLGEMEINE  HINWEISE
Kleinmengenzuschlag / Terminzuschlag

	» WAKMM	 Kleinmengenzuschlag unter € 50,00 	 € 15,00
	» WAKTZ9	 Terminzuschlag vor 09:00 Uhr	 € 57,75
	» WAKTZ12	 Terminzuschlag vor 12:00 Uhr	 € 36,75

Allgemeine Hinweise
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NOTIZEN
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INTERESSE GEWECKT?
KONTAKTIEREN SIE UNS.

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN

Mo - Do: 7:00 - 12:00 Uhr  12:30 - 16:30 Uhr
Fr: 7:00 - 12:00 Uhr

Änderungen vorbehalten.

Keplinger GmbH
Keplingerstrasse 2
4050 Traun, Austria 

  +43 7229 736 31 0
  info@keplinger.at 
  www.keplinger.at
  webshop.keplinger.at

Egger-Lienz-Straße

Schauraum
Für Terrassen, Fassaden & Sichtschutz
Egger-Lienz-Straße 12

KepLine 
Unsere Eigenmarke, bei der 
Qualität auf Stil trifft. 

Qualität mit Stil

Holz lasern 
Neue Akzente für den 
anspruchsvollen Innenausbau.


